era

projects managers

‘ C/ San Roque n° 2, oficina 4. Telf. / Fax. 986 10 46 59. C.P. 36.001. Pontevedra. e-mail: era@coag.es. http://www.era.coag.es

CONEXION A LA RED EXISTENTE
EN EL NUCLEO RURAL
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CANALIZACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN TUBERIA FUNDICION DUCTIL, DIAMETRO NOMINAL 80 - 200 MM, CLASE 40 CON REVESTIMIENTO EXTERIOR DE ZN AL Y
RECUBIERTO CON EPOXI. AZUL, REVESTIMIENTO INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO CHF CENTRIFUGADO, TODO CONFORME CON LA NORMA UNE 545 2002, NTE/IFA-1;
INSTALACION PARA ENTERRAR EN ZANJA SEGUN NTE/IFA-11, PG-3 Y PTAA, I/SOLERA DE MATERIAL GRANULAR Y JUNTAS DE CONEXION DE TUBERIA.

LLAVE DE CORTE

ACOMETIDA

era projects managers s.l.p.

ARQUETA DE PASO, DERIVACION O PARA LLAVES O MECANISMOS EN TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO, DE DIMENSIONES 1,60X1,60X2,00 M, CONFECCIONADA CON
HORMIGON HM-20 DE CENTRAL, CONSISTENCIA PLASTICA Y TM 20 MM, Y ARMADURAS DE ACERO B-500S EN LOSA SUPERIOR (20). MUROS Y SOLERA DE HORMIGON
HM-20. INCLUSO MARCO Y TAPA DE FUNDICION DE 80 CM DE DIAMETRO. (SEGUN NORMA UNE-EN 124 Y AENOR. RESISTENCIA D 400 PARA TRAFICO INTENSO EN
ZONAS DE RODADURA Y C 250 PARA ZONAS DE TRAFICO PEATONAL). ENCOFRADO, VERTIDO, COMPACTADO, CURADO DEL HORMIGON Y DESENCOFRADO. INCLUSO
CONEXIONADO DE TUBOS (VALVULERIA, TES, CODOS, VENTOSAS, DESAGUES Y DEMAS ACCESORIOS DE LA INSTALACION SERAN DE FUNDICION DUCTIL, SIENDO
LAS VALVULAS DE CORTE DE CIERRE ELASTICO.) Y FORMACION DE DESAGUE DE 60 CM A LA RED GENERAL DE SANEAMIENTO. EJECUTADO SEGUN NORMAS DE LA
COMPARIA SUMINISTRADORA DE AGUAS.
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CRELPABE, S.L. PROYECTO DE URBANIZACION

PLAN ESPECIAL DE DOTACIONES PARA EQUIPAMIENTOS EN SUELO RUSTICO.

HIDRANTE PARA INCENDIOS ENTERRADA, UNE-EN 23407 CON 2 BOCAS DE 70 MM, ARQUETA Y TAPA DE BRONCE RESISTENTE AL PASO DE VEHICULOS PESADOS, INCLUSO
CONEXION A LA RED DE DISTRIBUCION.

PENENTE - PARROQUIA NOGUEIRA - MEIS - PONTEVEDRA

BOCA RIEGO BELGICAST O SIMILAR, CUERPO FD GGG 50, TAPA FD GGG 50, CIERRE FD GGG 50 + EFDM, ARQUETA DE REGISTRO FD GGG 50, DIAMETRO DE SALIDA 2 1/2"
MINIMO = DN 65 CON ENLACE RAPIDO DE UNION PARA MANGUERA, INSTALACION ENTERRADA, INCLUIDA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.

ARQUETA PARA VALVULA DE DESCARGA EN TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO
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ESTE PLANO ES PROPIEDAD DE espinosa & rodriguez architects projects managers, s.l.p. Y NO PUEDE SER ENTREGADO A TERCEROS SIN NUESTRA AUTORIZACION EXPRESA. PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL. NO ESTA PERMITIDO UN USO DISTINTO DE PARA EL QUE FUE REALIZADO Y ENTREGADO.




